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Informacioni list proizvoda SR
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2013
,Parametar Vrijednost parametra i preciznost Jedinica
1. |Ime ili zastitni znak dobavljaca TCL
. TCL Operations Polska Sp. z o.0.
Ad dobavl .
resa dobavijaca A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Zyrardéw, Poland
2. |Identifikaciona oznaka modela 55C825X1
3. |Razred energetske ucinkovitosti za standardni dinamicki raspon (SDR)II G
4. |Snaga u uklju¢enom stanju za standardni dinamicki raspon (SDR) 103 %
5. |Razred energetske efikasnosti (HDR) G
kljué j liki di icki HDR), ak

. Sn-agfa U.L{ ju¢enom stanju za veliki dinamicki raspon ( ), ako se 122 w

primjenjuje.
7. |Snaga u isklju¢enom stanju, ako je primjenjivo -
8. |Snaga u stanju pripravnosti, ako je primjenjivo 05 %
9. |Snaga u umreZenom stanju pripravnosti, ako je primjenjivo 20 w
10. | Kategorija elektronickog zaslona televizor
11. |Odnos velicine 16 : 9 celi broj
12. [Razlucivost ekrana 3840 X 2160 pikseli
13. [ Dijagonala ekrana 138,8 cm
14. | Dijagonala ekrana 55 inca
15. | Vidljivo podrucje ekrana 82,3 dm?
16. | Tehnologija panela koja se koristi QLED LCD
17. |Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna DA
18. [Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan DA
19. |Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan NE
20. | UCestalost osvezavanja slike (zadana postavka) 120 Hz
n Minimalna garantovana dostupnost aZuriranja softvera i ugradenog 3 Godi

" |softvera uredaja (od datuma zavrSetka stavljanja na trZiste) odina

Minimalna garantovana dostupnost rezervnih delova (od datuma .
22. M o . 8 Godina

zavrsetka stavljanja na trziste)
23. |Minimalna garantovana podrska za proizvod 8 Godina

Minimalno trajanje opste garancije koju nudi dobavljac¢ 2 Godina
24. |Vrsta napajanja unutrasnje
25. |Spoljasnje napajanje (priloZzeno uz proizvod, nije standardizovano)

i

ii Ulazni napon N/A \Y

iii Izlazni napon N/A Y
26. | Spoljasnje standardizovano napajanje (ako nije prilozeno uz proizvod, drugo odgovarajuce napajanje)

i Podrzani standardni naziv ili popis

ii Potreban izlazni napon N/A \Y

Potrebna jakost struj
i -rebna g e N/A A
(minimalna)
iv Potrebna frekvencija struje N/A Hz




